
産業廃棄物等 可燃分等 回収電力
4.327 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.135 (t-ASR可燃分)
5,544 (Mcal) 1.494 (t-ASR可燃分) 0.432 MWh/t-ASR × 0.204 (t-ASR可燃分) 0.07

産業廃棄物等 灰分 860 Mcal/MWh ÷

1.192 (t) 5310 (Mcal) + Ａ 0.4 換算係数 ÷
-167 (Mcal) + Ｓ 6,863 Mcal/t-ASR可燃分 =
2288 (Mcal) + Ｒ 0.135 (t-ASR可燃分)
4708 (Mcal) + リ

-2784 (Mcal) + サ 回収蒸気
897 (Mcal) + イ 0.041 (t-ASR可燃分)

0 (Mcal) + ク 0.418 (t) ×
0 (Mcal) + ル 669 Mcal/t ÷

ＡＳＲ 可燃分等 -1 (Mcal) )÷ 施 6,863 Mcal/t-ASR可燃分 =
0.686 (t) 6863 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝ 設 0.041 (t-ASR可燃分)
4,708 (Mcal) 1 (t-ASR可燃分)

ＡＳＲ 灰分 スラグ・溶融メタル類生成熱
0.314 (t) 0.028 (t-ASR可燃分)

0.803 (t-ASR) ×
240 Mcal/t ÷

6,863 Mcal/t-ASR可燃分 =
0.028 (t-ASR可燃分)

　ＡＳＲ灰分換算 スラグ
1.506 (ｔ) 0.767 (t) 1.026 (t) 0.34

0.111 (t) + 溶融メタル類
0.602 (t) + 0.036 (t)
0.202 (t) +

0.314 (t) + 飛灰
0.166 (t) + 0.223 (t)
0.000 (t) +
0.088 (t) +
0.000 (t) +
0.023 (t) ＝
1.506 (t)

 投入可燃分等 1.494 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 0.204 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 1.506 (ｔ) +回収マテリアル 1.026 (t)
 投入計 3.000 (ｔ)  回収計 1.230 (t)

回収計 1.230 (t)
÷ 投入計 3.000 (t)

ＡＳＲ投入施設活用率 0.41
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